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Инструкция № 1.2
по технике безопасности при работе на заточном станке(электроточиле)
Опасности в работе
1.Ожоги, засорение глаз, травмирование глаз;
2. Ранение лица и тела в результате вылета осколков абразива или инструмента; 
3.Захват одежды, волос движущимися, незакрытыми деталями станка.
Требования к безопасности перед началом работы
Перед началом работы обучающиеся обязаны:
1. правильно надеть спецодежду и головной убор (застегнуть обшлага рукавов на пуговицы; спрятать волосы под берет или косынку, завязанную без свисающих концов);
2. проверить надежность закрепления ограждения опасных мест на станке: защитного кожуха у абразивного круга и концов шпинделя, а также исправность защитного экрана против абразивной пыли;
3. убедиться, что на абразивном круге нет трещин и отколов;
4. проверить исправность защитного заземления (зануления) станка;
5. установить подручник для точки инструментов на 2-3 мм от абразивного круга и надежно закрепить его;
6.проверить работу станка на холостом ходу, отступив чуть в сторону от опасной зоны против круга;
7. надеть защитные очки или опустить предохранительный экран.
3. Требования к безопасности во время работы
1. При заточке инструмента  надежно удерживайте его руками;
• плавно, без рывков и усилий подводите инструмент к абразивному кругу несколько выше горизонтальной оси круга.
2. Не допускайте захвата одежды и волос движущимися незакрытыми деталями станка.
3.  не производить заточку на неисправном круге;
• не стоять в направлении плоскости вращения абразивного круга;
· Не производить заточки на боковой поверхности круга;
•не  наклоняться к затачиваемому инструменту для наблюдения за ходом точки;
• не определять на ощупь остроту и ровность заточенных инструментов;
• не класть на корпус станка затачиваемый инструмент, шаблоны и другие предметы.
4 Требования безопасности в аварийных ситуациях 
1. Освободить пострадавшего от воздействия вредных факторов.
2. О случившемся немедленно сообщить администрации. Если пострадавший потерял сознание и отсутствует дыхание, то до прибытия скорой медицинской помощи нужно сделать ему искусственное дыхание. 
5. Требования к безопасности по окончании работ
• выключить станок и после остановки круга убрать с него пыль;
• очистить спецодежду;
• сдать станок учителю.
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