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ИНСТРУКЦИЯ № 1.4
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ
НА ТОКАРНОМ СТАНКЕ ПО МЕТАЛЛУ

Опасности в работе
1. Травмирование из-за отсутствия или неисправности ограждения, непрочного крепления детали и инструмента
2. Захват одежды, волос движущимися, незакрытыми деталями станка.
3 Травмирование  лица и глаз отлетающей стружкой 
4. Неисправности электрооборудования и, в частности, заземления. 
До начала работы
 1. Правильно надеть спецодежду (фартук с нарукавниками или халат):
а) застегнуть обшлага рукавов на пуговицы, избегать завязывать их тесемкой;
б) спрятать волосы под головной убор: берет или косынку, завязанную без свисающих концов.
2. Проверить наличие и надежность крепления защитных ограждений и соединения защитного заземления (зануления) с корпусом станка.
3. Расположить инструменты и заготовки в определенном порядке на приставочной тумбочке или на особом приспособлении.
4. Прочно закрепить резец и обрабатываемую деталь. Вынуть ключ из патрона и положить на установленное место.
5. Проверить работу станка на холостом ходу и исправность пусковой коробки путем включения и выключения кнопок и рычагов управления.
 Во время работы
 1. Плавно подводить резец к обрабатываемой детали, не допускать увеличения сечения стружки.
2. Во избежание травм запрещается:
а) наклонять голову близко к патрону или режущему инструменту;
б) передавать и принимать предметы через вращающиеся части станка;
в) облокачиваться или опираться на станок, класть на него инструменты или заготовки;
г) измерять обрабатываемую деталь, смазывать, чистить и убирать стружку со станка до полной остановки;
д) охлаждать режущий инструмент или обрабатываемую деталь с помощью тряпки или воды;
е) допускать выход из-под резца длинной стружки;
ж) останавливать станок путем торможения рукой патрона;
з) отходить от станка, не выключив его;
и) поддерживать и ловить рукой отрезаемую деталь.
3. Зачистку деталей на станке производить напильником или шкуркой, прикрепленными к жесткой оправе. Рукоятка оправы должна быть с предохранительным кольцом. 
4. Перед выключением станка необходимо отвести резец от обрабатываемой детали.
6. Пользоваться ключами, соответствующими гайкам и головкам болтов.
7. Обрабатываемый пруток не должен выступать за пределы станка.
8. При выключении тока в сети во время работы немедленно выключить пусковую кнопку.
 Требования безопасности в аварийных ситуациях 
1. Освободить пострадавшего от воздействия вредных факторов.
2. О случившемся немедленно сообщить администрации. Если пострадавший потерял сознание и отсутствует дыхание, то до прибытия скорой медицинской помощи нужно сделать ему искусственное дыхание. 

После окончания работы
 
1. Отвести суппорт, выключить мотор.
2. Удалить стружку со станка при помощи щетки, а из пазов станины - крючками. Сдувать стружку ртом и сметать рукой запрещается.
3. Протереть станок, смазать, привести в порядок инструмент и индивидуальные средства защиты. Сдать станок дежурному или учителю
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